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Nehmen Sie Teil an einer Führung durch die 
Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA) 

Kahlenberg.

Willkommen beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
Ortenaukreis.
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MBA Kahlenberg
Gewinnung von Energie und Rohstoffen aus Abfall

Mechanisch- biologische Abfallbehandlungsanlage
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Deponie

Bis zum 31. Mai 2005 wurden die Abfälle aus der Grauen Tonne 
auf den Hausmülldeponien „Vulkan“ in Haslach im Kinzigtal und 
„Kahlenberg“ in Ringsheim abgelagert.
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Deponie

Bis zum 31. Mai 2005 wurden die Abfälle aus der Grauen Tonne 
auf den Hausmülldeponien „Vulkan“ in Haslach im Kinzigtal und 
„Kahlenberg“ in Ringsheim abgelagert.
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Sortierinfo

Seit 1992 wird Abfall im Ortenaukreis sortiert und verwertet.
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Sortierinfo

Seit dem Jahr 2006 werden nun auch die Abfälle 
aus der Grauen Tonne verwertet.
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MBA Übersicht

Die Verwertung dieser Abfälle erfolgt in der MBA 
Kahlenberg in Ringsheim.
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Daten
In der Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungs-
anlage werden jedes Jahr über 100.000 Tonnen 
Abfälle aus der Grauen Tonne der rund 570.000 
Einwohner aus dem Ortenaukreis und dem Landkreis 
Emmendingen behandelt. 

In einem mehrstufigen Verfahren werden Rohstoffe 
zum Recycling gewonnen und Biogas zur Strom- und 
Wärmeproduktion sowie Ersatzbrennstoffe zur 
industriellen Verwertung erzeugt.
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Daten
Nicht verwertbare, aber unter Umweltgesichtspunkten 
unbedenkliche  Anteile des Inhalts der Grauen 
Tonne, wie zum Beispiel, Glas-, Porzellan- oder 
Tonscherben, sowie Steine und Betonreste werden 
auf der Deponie abgelagert.  

Sonstige Reste werden in einer modernen 
Müllverbrennungsanlage verbrannt.
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Abfallannahme

AbfallannahmeAbfallannahme
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Eine große Anlieferungshalle und wenig Müll. Die Halle ist 
so groß konzipiert, damit hier bei Betriebsstörungen der 
anfallende Abfall von rund zwei Tagen zwischengelagert 
werden kann.
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Der Bagger beschickt zwei Förderbänder gleichmäßig 
mit den angelieferten Abfällen und ...... 
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... sortiert große Teile, wie zum Beispiel einen Koffer, aus. 
Diese werden später in einer modernen Müllverbrennungs-
anlage entsorgt.
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Mechanische Aufbereitung
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Im Trommelsieb 
werden die 
Abfälle in drei 
Fraktionen 
abgesiebt.
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Im Trommelsieb 
werden die 
Abfälle in drei 
Fraktionen 
abgesiebt.

Kleinfraktion   bis  60mm 
Mittelfraktion  60 – 180mm 
Grobfraktion    > 180mm
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Trommelsieb

< 60mm

60 – 150mm

Ballistikseparator

leicht

fein

schwer

Die Fraktion bis 
60mm wird 
unbehandelt zur 
Biologischen 
Umsetzung 
weitergeleitet.
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Trommelsieb

< 60mm

60 – 150mm

> 180mm

Ballistikseparator

leicht

fein

schwer

Die Fraktion größer 
180mm wird 
ausgeschleust  
und als Brennstoff 
verwertet.
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Trommelsieb

< 60mm

60 – 180mm

> 180mm

Ballistikseparator

leicht

fein

schwer

Die Fraktion 60mm 
bis 180mm wird 
zunächst über einen 
Ballistikseparator in 
eine leichte/feine und 
in eine schwere 
Fraktion getrennt.

Aus der 
Schwerfraktion 
werden Wert- und 
Störstoffe aus-
sortiert. 
Anschließend wird 
diese, wie zuvor 
auch die Leicht-
fraktion, zur 
Biologischen 
Umsetzung 
weitergeleitet. 

Magnet

Magnet
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Produkte der 
Mechanischen Aufbereitung

Metallschrott zur Verwertung
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Produkte der 
Mechanischen Aufbereitung

Steine zur Ablagerung
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Produkte der 
Mechanischen Aufbereitung

Reste zur Verbrennung
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Biologische Umsetzung
Biologische 
Umsetzung
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Nach der mechanischen Aufbereitung kommt der Abfall in 
sechs große, mit Beton ausgekleidete Wannen. In die 
sogenannten Müllmischer. 

Bild aus der 
Bauphase



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis

In jeder Wanne befindet sich ein horizontales Rührwerk. 
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Pro Tonne Abfall 
wird etwa 1 m³ 
Wasser dazu-
gegeben und dann 
drei Tage gerührt. 
Organischen 
Bestandteile des 
Hausmülls lösen 
sich dabei im 
Wasser.
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Nach drei Tagen  
wird der „Müllbrei“ 
ausgetragen und 
abgepresst.

Das Presswasser 
wird von Feststoffen 
gereinigt und in die 
Fermenter 
weitergeleitet.

Die festen 
Materialien gehen in 
die biologische 
Trocknung.

Sandfang

Fermenter
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Biogas

Biogas 
Strom 

Fernwärme
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Die organikreiche Flüssigkeit verbleibt für sechs bis acht 
Tage in den jeweils 2.000 m3 fassenden Fermentern.

Bei Temperaturen von 33o bis 38oC produzieren Bakterien 
daraus Biogas (65% – 75% Methan, 35% – 25% CO2).
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Im nahe gelegenen Blockheizkraftwerk wird das Biogas zur 
Gewinnung von Strom und Fernwärme eingesetzt. Dabei 
entsteht pro Jahr mehr Strom, als die gesamte Mechanisch-
biologische Abfallbehandlungsanlage selbst verbraucht.



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis

Biologische Trocknung
Biologische Trocknung
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Das Vorhandensein von organischen Reststoffen, 
Feuchtigkeit, Mikroorganismen und durchströmender 
Luft sorgt dafür, dass in den Trocknungstunnels 
Temperaturen von etwa 55o C entstehen.  
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Luft

Tunneleintragsgerät

Tunnelaustragsgerät

Nach etwa eineinhalb Wochen Trocknungsdauer und 
einmaligem Umsetzen ist das Material staubtrocken und 
rieselfähig und kann zur abschließenden Stofftrennung 
weitergeleitet werden. 
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Stofftrennung

Mechanische 
Stofftrennung
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Zunächst wird mit Hilfe von Sieben das getrocknete 
Material in verschiedene Korngrößen sortiert ...
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... und anschließend über Trenntische und Windsichter in 
eine leichte und eine schwere Fraktion getrennt.

Trenntisch

Windsichter
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leicht

leicht leichtschwer schwer schwer

Ersatzbrennstoffe zur Verwertung Mineralstoffe zur Ablagerung

Wind-
sichter

Schwingsiebe

Trenntische  < 20mm

80 – 180mm

40 - 80mm < 40mm

feingrob mittel

20- 40mm

Mechanische Stofftrennung im Detail

In einem ersten 
Siebschritt werden 
die staubtrockenen 
Abfälle in drei 
Fraktionen getrennt.

klein      < 40mm
mittel  40 – 80mm
groß   80 – 180mm 
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leicht

leicht leichtschwer schwer schwer

Ersatzbrennstoffe zur Verwertung Mineralstoffe zur Ablagerung

Wind-
sichter

Schwingsiebe

Trenntische  < 20mm

80 – 180mm

40 - 80mm < 40mm

feingrob mittel

20- 40mm

Mechanische Stofftrennung

In einem ersten 
Siebschritt werden die 
staubtrockenen Abfälle 
in drei Fraktionen 
getrennt.

klein    < 40mm
mittel  40 – 80mm
groß 80 – 180mm

Die Fraktion  < 40mm wird über ein Schwingsieb noch mals in Fraktionen  von 
< 20mm und  20 - 40mm abgesiebt.
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leicht

leicht leichtschwer schwer schwer

Ersatzbrennstoffe zur Verwertung Mineralstoffe zur Ablagerung

Wind-
sichter

Schwingsiebe

Trenntische  < 20mm

80 – 180mm

40 - 80mm < 40mm

feingrob mittel

20- 40mm

Mechanische Stofftrennung

Die Fraktion < 20mm 
wird über Trenn-
tische in „leicht“
(Ersatzbrennstoffe) 
und „schwer“ (Mine-
ralstoffe) getrennt.
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leicht

leicht leichtschwer schwer schwer

Ersatzbrennstoffe zur Verwertung Mineralstoffe zur Ablagerung

Wind-
sichter

Schwingsiebe

Trenntische  < 20mm

80 – 180mm

40 - 80mm < 40mm

feingrob mittel

20- 40mm

Mechanische Stofftrennung

Die Fraktion < 20mm 
wird über Trenn-
tische in „leicht“
(Ersatzbrennstoffe) 
und „schwer“ (Mine-
ralstoffe) getrennt.

Die Fraktionen 20 –
40mm und 40–80mm 
werden in weiteren 
Siebschritten über 
Windsichter eben-
falls in „leicht“ und 
„schwer“ aufge-
trennt.
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leicht

leicht leichtschwer schwer schwer

Ersatzbrennstoffe zur Verwertung Mineralstoffe zur Ablagerung

Wind-
sichter

Schwingsiebe

Trenntische  < 20mm

80 – 180mm

40 - 80mm < 40mm

feingrob mittel

20- 40mm

Mechanische Stofftrennung

Die Fraktion 80 –
180mm enthält 
aufgrund der Vor-
behandlung nur 
noch energetisch  
verwertbare Abfälle. 

Diese können daher 
ohne weitere Auf-
bereitung den Er-
satzbrennstoffen zu-
geschlagen werden.
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Die Schwerfraktion (Mineralstoffe) besteht überwiege nd aus Glas-, 
Porzellan-, Tonscherben und Steinen und wird auf der De ponie 
umweltverträglich abgelagert. 

Mineralstoffe

Mineralstoffe

Mineralstoffe
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Die Leichtfraktion hat einen hohen Brennwert und wi rd in industriellen 
Anlagen anstelle fossiler Energieträger als Brennstoff v erwertet.

Mineralstoffe

Mineralstoffe

Mineralstoffe EBS 0 – 8 mm

EBS 0 – 40 mm

EBS 40 – 80 mm
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Produkte

5 % Biogas

38 % Brennstoffe

2 % Metalle

Summe 
45 %

Produkte des ZAK-
Verfahrens
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ProdukteProdukte des ZAK-
Verfahrens

5 % Biogas

38 % Brennstoffe

10 % Mineral-
stoffe

2 % Metalle

5 % Verluste 
(Abluft)

38 % gereinigtes 
Abwasser

2 % Reste

Summe 
45 %
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2 % Reste

Die 2% Reste bestehen überwiegend aus den großen 
Abfallteilen, die der Bagger in der Abfallannahme 
aussortiert hat, sowie aus den bei der Handsortierung 
in der Mechanischen Aufbereitung ausgeschleusten 
Abfällen zur Verbrennung.

Diese Reste werden in einer modernen 
Müllverbrennungsanlage im Gewerbepark Breisgau 
bei Eschbach verbrannt.
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850 oC
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Abluftbehandlung 
der MBA
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Um die Umgebung nicht mit der – vor allem geruchs-
intensiven – Abluft zu belasten wird ein umfangreiches 
Abluftmanagement betrieben.

Sämtliche Anlagenteile sind eingehaust und die belastete 
Luft aus allen Anlagenteilen wird permanent abgesaugt 
und der Abluftbehandlung zugeführt.
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Biofilter

Abluftwäscher

RTO-Anlage

Aus der stark belasteten Prozessabluft, zum Beispiel aus 
den Fördereinrichtungen, den Müllmischern oder der 
biologischen Trocknung wird in Abluftwäschern durch 

Eindüsen von Chemikalien Ammoniak und 
Schwefelwasserstoff ausgewaschen. 

Prozessabluft

Hallenabluft
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Biofilter

Abluftwäscher

RTO-Anlage

Anschließend gelangt die vorgereinigte Abluft in die 
Regenerativ-Thermische-Oxidationsanlage (RTO) und 

wird dort bei etwa 800o C verbrannt.

Prozessabluft

Hallenabluft
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Die gering belastete Abluft, zum Beispiel aus den Hallen, 
wird in Biofiltern gereinigt. Biofilter sind mit Rindenmulch 

u.ä. befüllte Container, in denen Mikroorganismen für den 
Abbau der Geruchstoffe überwiegend zu Kohlendioxid und 

Wasserdampf sorgen.

Biofilter

Abluftwäscher

RTO-Anlage
Prozessabluft

Hallenabluft
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MBA Kahlenberg
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MBA Kahlenberg

Maximale Energie- und 
Rohstoffgewinnung aus 

Hausmüll.

Bei minimaler 
Umweltbelastung.
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MBA Kahlenberg


